
Technický list

PRIMER PVC/TPO 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania 
vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej 
spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie 
technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Zlepšovač adhézie polyuretánových hydroizolácií na PVC/TPO 
fólie

      Popis

PRIMER PVC/TPO je rýchlo pôsobiaci, 
nízkoviskózny, jednozložkový zlepšovač 
adhézie na báze rozpúšťadiel.

     Oblasť použitia

PRIMER PVC/TPO (FPO) je vhodný na 
zabezpečenie priľnavosti polyuretánových 
tekutých hydroizolácií ISOFLEX-PU pri 
aplikácii na pôvodné hydroizolácie s PVC 
alebo TPO fóliami.

 Technické údaje

Forma:

Farba:

Hustota:

kvapalina
transparentná
0.9 ± 0.05 kg/l 

Aplikačný postup

Existujúce PVC/TPO fólie by sa mali vopred 
vyčistiť špeciálnym rozpúšťadlom SM-28.
Po vyčistení musia byť fólie úplne suché, 
čisté, zbavené mastnoty, uvoľnených častíc, 
prachu a pod.

PRIMER PVC/TPO sa nanáša valčekom v 
jednej vrstve. 20-30 minút po aplikácii 
PRIMER PVC/TPO, keď je povrch suchý a 
nelepivý (v závislosti od poveternostných 
podmienok ako je vietor, vlhkosť a teplota) je 
možné naniesť vhodnú tekutú polyuretánovú 
hydroizoláciu ISOFLEX-PU.

Spotreba cca. 100 g/m2. 

   Balenie

PRIMER PVC/TPO sa dodáva v 0,75 kg a 4 kg 
baleniach

 Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, pri teplote  medzi  +5°C  a  +35°C. 
Chráňte  pred  priamym  slnečným  žiarením  
a mrazom.

Poznámky

• Teplota počas nanášania a tvrdnutia
produktu by mala byť medzi +5°C až 35°C.
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