
Technický list

SM-27

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu 
a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k 
aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je 
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu 
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Rozpúšťadlo pre epoxidové nátery
      Popis

SM-27 je aromatický uhľovodík používaný v 
kombinácii s epoxidovými nátermi.

     Oblasť použitia

Špeciálne navrhnutý na riedenie epoxidových 
náterov EPOXYCOAT a EPOXYCOAT-S. Vhodný 
aj na riedenie výrobkov na báze polyuretánu 
(nátery, tekuté hydroizolácie a pod.). 
Účinné aj na čistenie aplikačných nástrojov.

Technické údaje

Farba:

Hustota:

číry/bezfarebný
0.86 ± 0.02 kg/l   

Aplikačný postup

SM-27 sa používa na riedenie epoxidových 
materiálov v pomere do 20% hmotnosti.

     Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od charakteru 
aplikácie.

 Balenie

SM-27 sa dodáva v 0,75 l a 4 l baleniach.

 Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby, ak sú skladované 
v originálnom neotvorenom balení, pri teplote 
medzi +5°C a +30°C. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením a mrazom.

Poznámky

• Pri aplikácii SM-27 v interiéri zaistite
dostatočné vetranie.

• Počas aplikácie uchovávajte mimo dosahu
ohňa – Zákaz fajčenia.

• Pred použitím si prečítajte bezpečnostné
pokyny uvedené na obale.

• Ďalšie informácie nájdete v karte
bezpečnostných údajov materiálu.
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